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Allgemeines:

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der geltenden europdischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformitat wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim
Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
muss der Anwender diese Bedienungsanleitung beachten. Das gesamte Produkt darf nicht gedandert
bzw. umgebaut werden. Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Platine vermieden werden. Die
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG kann keine Haftung fiir einen Verlust oder Schaden
libernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde oder von
dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne

vorherige Bekanntgabe gedandert werden.

Im Verlauf der Bedienungsanleitung wird das Einschieben und Abziehen des Chip-Schliissels, sowie das

Davorhalten und Entfernen des Transponders mit ,,prasentieren” bezeichnet.

Wird die Programmierung der Systeme mit dem ABUS Seccor Key Manager durchgefiihrt, so ist eine

manuelle Programmierung zu vermeiden. Inkonsistenzen in der SchlieBanlage waren die Folge.

Wird die AE255F manuell programmiert, so ist fiir ein eigener Programmierschliissel anzulegen und zu
verwenden. Dies ist zwingend notwendig, um zwischen dem Berechtigungsspeicher des angeschlossenen
Tiirsystems und der AE255F unterscheiden zu konnen. Fiir die Programmierung mit der ABUS Seccor Key
Manager Software ist dies nicht notwendig, da diese Differenzierung in der ABUS Seccor Key Manager

Software erfolgt.

Sicherheitshinweise:

ArNOG)
Zur Vermeidung von Branden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
q Befestigen Sie das Gerat sicher an einer trockenen Stelle im Gebaude.
i Sorgen Sie fiir eine ausreichende Beliiftung des Gerats.
T Setzen Sie das Gerdt keinen Temperaturen unterhalb von - 10°C, bzw. iiber 60°C aus.
i Das Gerat wurde nur fiir die Innenanwendung gebaut.
T Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 80% (nicht kondensierend) nicht iibersteigen.
i Stellen Sie sicher, dass von aullen keine metallischen Gegenstande in das Gerat eingefiihrt
werden kdnnen.

i Fiihren Sie alle Arbeiten am Gerdt im spannungsfreien Zustand durch.
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VORSICHTI

Bitte beachten Sie folgende VorsichtsmaRnahmen, damit Ihr Gerat stets einwandfrei funktioniert:

i Das Gerdt wird iiber ein separates Netzteil mit Spannung versorgt (nicht im Lieferumfang
enthalten).

i Das Netzteil wird (iber eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230VAC Hausnetz verbunden.

i Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen landerabhdngigen Bestimmungen.

Die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Komponenten darf zu keiner Zeit 500 mA
libersteigen.

i Ersetzen Sie Sicherungen stets mit Sicherungen des gleichen Typs, keinesfalls héher.
Es ist unter Beachtung der elektrischen Werte fiir Strom und Spannung und deren Dimensionierung
ebenfalls moglich die Auswerteeinheit durch die Stromversorgung der verbunden
Einbruchmeldezentrale zu betreiben. Dies hat den Vorteil, dass bei einem Stromausfall das System

vollstandig durch die Akku-Pufferung der Einbruchmeldezentrale versorgt wird.

Zu Einbruchmeldezentralen im Allgemeinen:
9 Durch unsachgemadfie oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Fehlinterpretationen von
Signalen und in Folge zu Falschalarmen kommen.
1 Die Kosten fiir mogliche Einsdtze von Rettungskraften, wie z.B.: Feuerwehr oder Polizei, sind vom
Betreiber der Anlage zu tragen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei

der Installation der Anlage auf genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.
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Technische Daten:

Lieferumfang: AE255F (AE255F-1G oder AE255F-0G), ABUS Chip-Schliissel.

Stromversorgung: Zum Anschluss an die Einbruchmeldezentrale oder externes Netzgerat:
12 - 24 V DC, durch externe Spannungsquelle {nicht im Lieferumfang enthalten)
Schaltleistung Wechselrelais max. 30 V AC/DC, 2 A

Einsatzbedingungen: - 10 bis + 60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

MaRe AuBen : AE255F-1G: 180 x 131 x 42 mm (H x B x T)
AE255F-0G: 140 x 100 mm (L x B)

Material: Kunststoffgehduse weiR (AE255F-1G)
SchlieBmedien: max. 255 Berechtigungen
Programmierung: Wahlweise mit ABUS Chip-Schliissel als Programmierschliissel oder ABUS Seccor

Software Keymanager und Transfergerdt TG

Zusatzfunktionen: - Berechtigungen wahlweise flir Zutritt oder/und Scharf-/Unscharf-Schaltung
- Sonder-Codes fiir stillen Alarm
- Sonder-Codes fiir interne Scharf-Schaltung
- Spezialschliissel fiir Wachdienst
- Steckbriicke ,VdS": Programmierung von ABUS Chip-Schliisseln nur durch den

Errichter.

Betriebsmodi: Folgende Modi nach folgenden VdS-Klassen sind durch Steckbriicken wahlbar:

- Funktion wie VdS-Klasse A: Unscharf-Schaltung wahlweise durch 6-stellige
Tastatur-Codes oder ABUS Chip-Schliissel oder Kombi-Code

- Funktion wie VdS-Klasse B: Unscharf-Schaltung durch ABUS Chip-Schliissel

- Funktion wie VdS-Klasse € (SG 5/6): Unscharf-Schaltung nur durch 6-stelligen
Code in Kombination mit ABUS Chip-Schliissel
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1. Ubersicht
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Mit der Auswerteeinheit AE255F konnen bis zu vier kabelgebundene Tiirsysteme zur SCHARF- und UNSCHARF-
Schaltung eingesetzt werden. Bei Verwendung der Funk-Empfanger-Einheit konnen bis zu vier Funk-Emfpanger-

Einheiten angeschlossen werden, die jeweils bis zu 10 funkgebundene Tiirsysteme erfassen konnen.

Fiir alle an eine Auswerteeineheit AE255F angeschlossenen Tiirsysteme gilt die Konfiguration der
Auswerteeinheit. Sind Unterscheidungen notwendig, oder werden mehrere Sicherungsbereiche erstellt, so sind
auch mehrere Auswerteeinheiten zu verwenden.

Die Verbindung zur Alarmzentrale (EMZ) ist kabelgebunden zu erstellen (200 m max. Kabelldnge zur EMZ).

Die Verwaltung der SchlieRrechte findet in den Tiirsystemen und zusatzlich fiir das SCHARF- und UNSCHARF-
Schalten in der Auswerteeinheit AE255F statt. Hierzu stehen 255 Berechtigungsspeicher zur Verfiigung.

Als SchlieBmedien sind ABUS Chip-Schliissel, Proximity-SchlieBmedien und Codes einsetzbar.
AE255F kompatible Tiirsysteme:

Funk-Empfanger-Einheit FE-AP oder FE-UP, CLX fiir AE255F, SLT fiir AES5F oder ZL fiir AE255F, EL/ ELT, EL/ELT mit SG
Vario, PRP-AE255F-IG
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2. Montage

AE255F-1G (AE255F-0G — ohne Gehiuse - entfillt der Deckelabhebeschalter)
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i Befestigungslocher Bodenplatte

¢ Auswerteplatine AE-255F

£ Bodendurchbruch

o Befestigungs-Schiene zum Anbringen von Kabeln und Kabelbindern als Zugentlastung.

¥ Gewinde fiir Deckelbefestigung

| Anschluss-Stecker fiir Transfergerdt TG oder PELT nur benutzen, wenn der Eingabesystem-Stecker & nicht

belegt ist.

Fiir eine Montage der Variante AE255F 0G — ohne Gehause — ist zu beachten, dass die Platine so zu verbauen

ist, dass keine Platinenteile kurzgeschlossen werden kdnnen.
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2.1 Teilansicht (1) AE255F-1G
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