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I. Montageanleitung

Bis zur Montage des Schliekastens auf der Schlossseite gilt die Montageanleitung
zum PR 2700.

Hinweis:

Bitte vorher liberpriifen, ob geniigend Platz fiir den kompletten SchlieRkasten
vorhanden ist. Der Riegeliiberstand aus dem SchlieRkasten betréigt bei zwei-
Abb. 1 - tourigem SchlieRen ca. 47 mm.

Montage des SchlieBkastens auf der Schlossseite.

Riegelrohreinsatz austauschen:

1. Zundchst die Schraube auf der Riickseite des Riegels I6sen und Riegelabschluss
stick entfernen. (Abb. 1) Riegelabschlusssttick fiir Sperrbiigelfunktion
einsetzen und mit selbstschneidender Schraube maximal fest andrehen.
Kreuzschlitz der Schraube mit HSS-Bohrer @ 4mm ausbohren (Abb. 2)

F 3. 34 mm und die Lochkontur mit z.B. Lackstift oder Fett versehen (Korrosionsschutz).

SchlieBkastenmontage:

2. Der SchlielRkasten ist fiir DIN rechte Tiiren vormontiert.
Abb. 2 ; Bei DIN linken Tiiren muss der Sperrbiigel gemdR (Abb. 3) umgelegt
: ! werden.

3. Riegel durch eine Schliisselumdrehung ausschlieBen und Schliissel abziehen

3 (Sperrbtigelstellung). Riegelstellschraube 1. (Abb. 4) I6sen und

3 Riegelrohr soweit verschieben, bis ein geeigneter Befestigungspunkt fiir den
SchlieBkasten erreicht ist. Auf festen Untergrund fiir die Verschraubung ist zu
achten. Falzstérke mit Anschraubplatte und ggf. Kunststoffunterlagen aus-
gleichen. Bei Falzstirken < 16 mm empfehlen wir die Verwendung der Schloss-
kérperunterlage. SchlieBkastenposition markieren. Bei festgelegter Riegelstellung
die Riegelstellschraube 1. (Abb. 4) festdrehen.

4. Befestigung des Schliel3kastens siehe ,SchlieRkastenmontage mit Anschraub-
platte” PR 2700. AbschlieRend Sicherungsstopfen in die Innensechskantkontur
der Schrauben einschlagen. (Abb. 5).

Abb. 3

I1. Bedienungsanleitung

1. Riegel des Panzerriegelschlosses bis zur Sperrstellung schlieRen.
Die Tiir Idsst sich nun in der Sperrstellung 6ffnen. In Sperrstellung rastet der Sperr-
biigel durch sein Eigengewicht ein. Zur Entriegelung muss der Sperrbiigel ange-
hoben werden.

2. Die Sperrbligeleinheit ist wartungsfrei. Zum Reinigen der Oberflciche keine
aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Abb. 4

I11. Die VdS-Anerkennung gilt nur unter Verwendung des VdS anerkannten
Panzerriegels PR 2700!
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